
CAISSES NEWBOX
Caisses aux normes EUROPE en polypropylène conducteur noir,
disponibles dans les 2 formats : 400x300mmet 400x600mm, Rsur <
106 W.

Modèle TYPE EXT.mm INT.mm Vol.lt

7804.705 NEWBOX 5 300x200x120 253x153x115 5

7804.690 NEWBOX 10 400x300x120 353x253x115 10

7804.687 NEWBOX 14 400x300x170 353x253x165 15

7804.688 NEWBOX 20 400x300x220 353x253x215 20

7804.704 NEWBOX 25 400x300x270 353x253x265 25

7804.689 NEWBOX 31 400x300x320 353x253x317 30

7804.692 NEWBOX 15 600x400x075 553x353x070 14

7804.694 NEWBOX 24 600x400x120 553x353x115 23

7804.693 NEWBOX 33 600x400x150 553x353x145 29

7804.698 NEWBOX 34 600x400x170 553x353x165 33

7804.699 NEWBOX 42 600x400x220 553x353x215 42

7804.696 NEWBOX 50 600x400x236 553x353x231 45

7804.695 NEWBOX 55 600x400x280 553x353x275 54

7804.697 NEWBOX 70 600x400x336 553x353x332 65

7804.685 NEWBOX 80 600x400x420 553x353x415 80
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ROLLBOX

Porte-étiquette

7804.931

On peut appliquer un logo ou d'autres
inscriptions, sans limitation de couleurs

Film en plastique transparent, soudé à chaud
sur la caisse

Résultat excellent et durable, prix modique.

7804.923

Application d'un Logo sur NEWBOX

7804.703 Couvercle conducteur pour NEWBOX 300x200

7804.691 Couvercle conducteur pour NEWBOX 400x300

7804.700 Couvercle conducteur pour NEWBOX 600x400

7804.686 Fermeture de couvercle à poussoir (2/couvercle)

7804.923 PORTE-ÉTIQUETTE

7804.701 Chariot conducteur ROLLBOX pour NEWBOX 600x400

7804.702 Chariot ROLLBOX (2 avec frein) pour NEWBOX 600x400

7806.300 Plaque en mousse conductrice ép.10mm

pour le fond des NEWBOX 600x400

7806.306 Plaque en mousse conductrice ép.10mm

pour le fond des NEWBOX 400x300

7806.200 Plaque en carton conducteur 550x350x5mm

pour NEWBOX 600x400

7806.202 Plaque en carton conducteur 350x250x5mm

pour NEWBOX300x400

7806.201 Plaque en LABEPLAST (polypropylène alvéolaire) conducteur

350x550x2.5mm pour Newbox 600x400

7806.203 Plaque en LABEPLAST (polypropylène alvéolaire) conducteur

350x250x2.5mm pour Newbox 300x400
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DIVIPRINT - Intercalaires plastique

Les intercalaires en LABEPLAST(laminé plastique obtenu par extrusion) micro-
cannelures servent à compartimenter l'intérieur des caisses Euronormes
NEWBOX et CARTONBOX. Autres dimensions possibles sur demande.

7806.180 Intercalaire en LABEPLAST 555(L), 100(H), Pas=31, Encoches=17
7806.181 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 100(H), Pas=30, Encoches=11
7806.182 Intercalaire en LABEPLAST 552(L), 155(H), Pas=40, Encoches=13
7806.183 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 155(H), Pas=153, Encoches=3
7806.184 Intercalaire en LABEPLAST 552(L), 182(H), Pas=104, Encoches=6
7806.185 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 182(H), Pas=30, Encoches=11
7806.186 Intercalaire en LABEPLAST 552(L), 200(H), Pas=31, Encoches=17
7806.187 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 200(H), Pas=30, Encoches=11
7806.188 Intercalaire en LABEPLAST 250(L), 200(H), Pas=32, Encoches=7
7806.192 Intercalaire en LABEPLAST 552(L), 300(H), Pas=31, Encoches=17
7806.193 Intercalaire en LABEPLAST 350(L), 300(H), Pas=30, Encoches=11

DIVIPRINT - Intercalaires en LABEPLAST

DIVIPRINT - EN CARTON ONDULE CONDUCTEUR

7806.211 Intercalaire type CL = 555 H = 100 Pas 19 28 encoches
7806.215 Intercalaire type DL = 350 H = 100 Pas 19 17 encoches
7806.217 Intercalaire type CL = 552 H = 200 Pas 31 17 encoches
7806.216 Intercalaire type DL = 350 H = 200 Pas 30 11 encoches
7806.219 Intercalaire type CL = 552 H = 300 Pas 31 17 encoches
7806.218 Intercalaire type DL = 350 H = 300 Pas 30 11 encoches

En polypropylène conducteur noir, aux normes EUROPE 400x300 et
400x600, elles sont gerbables, Rsur < 10
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W.

8500.510 - PC10 ext.400x300x133mm 1 poignée s/gd.côté

8500.512 - PC20 ext.400x300x233mm 1 poignée s/gd.côté
8500.514 - PC31 ext.400x300x333mm 1 poignée s/gd.côté
8500.516 - PC15 ext.600x400x88 mm 1 poignée s/gd.côté

8500.518 - PC24 ext.600x400x133mm 1 poignée s/gd.côté
8500.522 - PC50 ext.600x400x249mm 2 poignées s/pts.côtés

8500.524 - PC55 ext.600x400x293mm 2 poignées s/pts.côtés
8500.526 - PC70 ext.600x400x349mm 2 poignées s/pts.côtés

VALISES NEWBOX

Les intercalaires DIVIPRINT servent à compartimenter l�intérieur
des caisses EURONORME (NEWBOX ou autres) de façon à y
loger des cartes ou des petits assemblages.
Ces intercalaires, en plastique conducteur, s�adaptent à la
demande (l�utilisateur les coupe facilement à la longueur voulue
avec des ciseaux).
Matériau: Polypropylène conducteur noir
Rs :< 105

W Température de service:0 +55°C
Pas des encoches : 15mm

7806.412 Intercalaire L=255mm
7806.410 Intercalaire L=351mm
7806.400 Intercalaire L=551mm


