FICHE DE DONNEE S DE SECURITE
E NR215 Flux
EX 4273 1.00 GB Actuel 01.06.1995

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom commercial NR215 Flux

Identification de la société Alpha Metals

Adresse Tandem House, Marlowe Way,

Beddington Farm Read,
Croydon.
CRO 4XS
Numéro de téléphone 0181 865 6666
Numéro de télécopieur 0181 665 4695
2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
n for EC

Component Name Concentration R Phrases

1. Dicarboxyic Ackd 1.00- 5,00 R3S

2. Propan2-0l 50.00 - 100.00 R11, R36

AN R11 Faciiement inflammabe.

A36 R36 Imitant pour las yeux.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux risques Facilement infiammable.
. lritant pour les yeux.

Effets sur la santé - Yeux Liquide une irritation conjonctiv: le et parfois des
lésions temporaires de la comnée.

Effets sur la santé - Peau Un contact répété ou prolongé peut provo-juer un
dégraissage de la peau entrainant Lne irm ation et une
dermatite. Le liquide peut étre atsorbé pa - la peau en
quantités importantes du point de vue toxi jue sl ja surface en
contact est importante et si 'exposition es profonigée.

Effets sur la santé - Ingestion L'ingestion peut avcir les effels suivants:- somnolence.
vertiges. maux de téte. oedame pulmonaite. dépression du
névraxe. Les doses égales ou supérieures @ 100g peuvent
avoir les effets suivants:- Peut étre faial dins des
circonstances exceptionnalles.

Effets sur la santé - Inhalation L'exposition & la vapeur paut avoir les efféts suivants:-
irrilation ocuiaire, irritation du nez, de 1a gorge st des voies
respiratoireg. L'exposition & ia vepeur & foites concentrations
peut avoi:l\effets i :- vertiges. s¢ maux
de téte. dépression du néviaxe.

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours - Yeux Rincer immédiatement et abendamment I'eil avec de l'eau
pendant au mains 15 minutes, en gardant l'veil ouvert.
Cansulter immédiatement un médecin.

Premiers secours - Peau Laver soigneusement la peau & l'eau et aL savon, Consulter
un médecin si des la rougeur persiste. Laver ou nettoyer a
sec les vétements contaminés avant da le ; réutiliser.
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FICHE DE DONNEE:S DE SECURITE
NR215 Flux
EX 4273 1.00 GB Actuel 01.06.1995

PREMIERS SECOURS (suite)

Premiers secours - Ingestion Rincer la bouche avec de I'eau. Ne pas fiire vomir. Garder la
personne au chaud et au calme. Ne jama s administrer quoi
Que ce soit par la bouche si une victime pard connaissance
ou est inconsciente. Consulter un médeci 1.

F i -1 S ire & ition. Garder |a persor n au chaud et au
calme. En cas de perte de placer la
dans la position de rétablissement. Const Iter un mégecin,

Conseil aux médecins Traiter les symptdmes,
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen d'extinction approprié Utiliser pulvérisateur d'eau, mousse résistante & I'alcoal,

produit chimique sec ou gaz castonique. {3e méfier da la
possibilité de rallumage. |i est possible d' tifiser du sable sec
pour les petits incendies.

Moyen d'extinction a ne pas Aucun.
utiliser

Dangers spécifiques du produit Dangereux en cas d'exposition & la chalet r ou & une fiamme.
Les récipients peuvent exploser a la chale ur d'un incendie.
Les vapeurs peuvent franchir une distance considérable
Jusqu'a une source dignition et de retour ¢ e fiamme.

Equipement de protection spécial Porter une combinaison de protection inté Jrale et un apparell
respiratoire autcnome.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles Porter des vé jriés. Eliminer
toutes les sources d‘allumage Le gaz est sus lourd que l'2ir
et s'accumule dans les caves, les dépress ons, etc.

Mesures préventives pour la Essayer d'empécher la matiére de pénélre’ dans les égouts
pr de I ou les cours d'eau.
Méthodes de nettoyage Les d de peu d’ peuvent &ire rincés
avec une grande quantité d'eau. Les déversements
doivent étre et élimir és, Sa méfier du

5az qui, en s'accumutant, forme des concentrations
explosives. Laisser s'évaporer ¢i cela ne p ésente pas de
danger ou contenir et absorber avec de la erre, du sable ou
une aulre matiére inerte.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation Utiliser dars un lieu bien ventilé. Eviter de respirer la vapeur.
Eviter le contact avec les yeux, la peau et es vélements.
Garder les récipients bien fermés quand ils ne sont pas
utilisés.

Stockage La zone de stockage doit &tre: Fraiche. Sé he. Bien ventilée.
Stocker dans les récipients d'origine, Loin (le sources de
chaleur ou d'allumage.
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FICHE DE DONNEE:S DE SECURITE

NR215 Flux
EX 4273 1.00 CB Actuel 01.06.1995

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Normes d expesition professionnelic
1. Propan-2-ol UK EM40: OES 400ppm 8h TWA.
UK EH40; OES,STEL 500ppm 15emin. Peut étre absc 04 par la peau.
Mesures de réglementation Ne pas respirer les gaz dégagés lors d'un processus du
technique soudure. Des méthodes tedmiques de pnivention ou de
contrdle de I i sont p das. Fles
de ou indivi va x‘lmlon mécanigue
(dilution et échappemem focal) et contrdle des conditions de
ifs el un équi de
protection personnel peuvent aussi étre niocessalres.
Protection respiratoire Protection respiratoire en cas de risque ¢ xposition & de
fortes concentrations de vapeur.
Protection manuelle Gants en caoutchouc nitrile. Gants PVC.
Protection oculaire Une protection pour les yeux doit étre ponee lors das
processus de soudure.
Protection corporelle Vétements de travail normaux. En cas de risque
g'éclaboussures, porter: Tablier en caoutc ouc
9.  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect Liquide.
Couleur Clair. Incolore.
Odeur Alceolisé,
pH Non applicable.
Pointiintervalle d'ébullition °C 82
Pointintervalle de fusion *C Pas de données.
Point d'éclair (PMCC) °C 12
Limites d'explosion % Limite supérieure 12.0.
Limite inférieure 2.0
Solubilité dans I'eau (kg/m3)
Tension de vapeur (kPa) 43a20°C.
Masse volumique (kg/m3) 0.80 220°C.
Inflammabllité Ciassifié "Hautement inflammable” dans s CEE.
Auto-inflammabilité °C 425
Viscosité (cSt) 2az20°C.
Densité de vapeur (Air = 1) 20
Temp de décomposition ‘'C Pas de données.
Vitesse d'évaporation 2.8 (de référence n-butyle acélate = 1)
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

NR215 Flux
EX 4273 1.00 (3B Actuel 01.06.1995

10.  STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité Stable dans des conditions normales.

Conditions a éviter Températures élevées,

Matiéres a éviter Agents oxydants forts, Acides forts,

Produits de dé positi La génére: oxydes de carbore. =

dangereux

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aigué Ordre de toxicité aigué bas.

Irritation - Oculaire Les i pour un trés pioche que
ce produit risque d une irmitatior i des
Iésions temporaires de la comée et des liritations.

Irritation - Cutanée Le degré dirritation était insuffisant pour ustifier lappeliation
diirritant de la peau.

Sensibilisation cutanée Aucun connu. i

Toxicité chronique/ Aucun connu. e

Carcinogénicité

Toxicité pour la reproduction/le Aucun connu,

développement

12, INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Mobilité Le produit se dissout rapidement dans l'e;.u.

Dégradabilité Le prodult est facilement biodégradable,

Accumulation Le produit ne devrait pas s dans les
vivants,

Ecotoxicité Le produit est classé pratiquement non-to.ique pour les
espéces aquatiques.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Elimination du produit L'inci ion est [a d'élimination préconisée. Cette
matiére sera classifiée ‘déchet spécial’ dzis le cadre de la
Réglementation 1980 COPA (Déchets spé ciaux) et doit étre
éliminée conformé: a cette régl ition.

Elimination des récipients Ne pas retirés les étiquettes des récipients tant quils n'ont
pas été netloyés. Les réciplents vides peu /ent contenir des
résidu nocifs. Jeter les récipients avec soiii. Ne pas réutiliser
les récipients comtaminés.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Numéro UN 1993
Nom d'expédition correct UN Liquide inflammable, n.o.s.
w=0s_0n Page 4 sur 6




FICHE DE DONNEI:S DE SECURITE
NR215 Flux
EX 4273 1.00 GB Actuel 01.06.1995

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Classe UN 3

Groupe de conditionnement UN ]

Numeéro d'identification de 1993

substance (ADR/RID)

ADR/RID - Description Liquides inflammabies avec point d'éclair au-dessous de
21*C, non toxiques et non corrosifs.

ADR/RID - Classe 3

ADRIRID - Artile No. >0 r

ADR/RID - Numéro d'identification 33

de risque

IMDG - Nom d'expédition correct  Liquide inflammable, N.O.S. 5

IMDG - Groupe de i '

conditionnement

IMDG - Classe 3

IMDG - Polluant marin Non.

IATA - Nom d'expédition correct  Liquide inflammable, N.O.S.

IATA - Groupe de ]

conditionnement
IATA - Classe 3
Tremcard No. TEC(R) 30G30
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Information du symbole x iitant [ i ] Facilomant [ _J“Nonmu
Phrases R TR Facilement inflammabie. ’
R36 Irritant pour les yeux,
Phrases S 816 Conserver a l'écart de toute flamme cu source
d'étincelles - Ne pas fumer.
$26 En cas de contact avec les yeux, lave r immédiaternent
et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
837 Porter des gants appropriés.
$51 Utiliser seulement dans des zones bicn ventilées,
S9 Conserver le récipient dans un endroit dien ventilé.
Listing EINECS Pas listé.
Classification CE Annexe | Xi - Irritant

F - Facilement inflammable

AUTRES INFORMATIONS
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FICHE DE DONNE S DE SECURITE
NR215 Flux
EX 4273 1.00 (iB Actuel 01,06.1995

16. AUTRES INFORMATIONS (suite)
i e ou e en ce qul P
La est dénléeonusdemooudebm.,urea.mnmlendehomde
de cotle Inf ou de tous

Dans les L‘Wormation ci-incluse st basée sur des donndes coneidérées comme: exactes et

prop ¢ Les d ci-dessus sont caractéristiques du prodult n Qénédral mais les
P das i Aucune garantie n'est pays autres que le Royame-Uni, il peut

y avoir des différences quant aux limites position. Ayez I d un auprés

de vos autorités nationales,

Premigre édition MSDS 1 Juin 1995

Révision des données MSDS

5ot 60
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